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GYPSOTECH® GypsoLIGNUM TIPO DEFH1IR SCHEDA TECNICA

Lastra in cartongesso Tipologia

Lastra speciale (Tipo DEFH1IR secondo EN 520) progettata per unire varie 

peculiarità: densità superiore a 1000 kg/m³, nucleo con coesione migliorata 

assorbimento dell'acqua, e resistenza meccanica migliorata.

Composizione

Strato di gesso (Solfato di Calcio bi-idrato CaSO
4 2

O) con additivi speciali nel 

granulometria differenziata, incorporato fra due fogli di cartone speciale ad alta 

resistenza.

Colore rivestimento lastra

Nella posa in opera il lato che rimane a vista è costituito da carta di colore bianco.

Impiego

Per una corretta applicazione si consiglia di consultare sempre il Manuale 

Tecnico.

CARATTERISTICHE TECNICHE GypsoLIGNUM BA 13 GypsoLIGNUM BA 15

Codice DoP (CPR 305/2011) LIG13-CPR-13-07 LIG15-CPR-14-06

Tipo DEFH1IR DEFH1IR

Spessore (mm) 12,5 15

Larghezza (mm) 1.200 1.200

Lunghezza (mm) 2.000-2.600-3.000 2.000

Peso (kg/m²) 12,8 15,4

Tolleranza spessore (mm) ± 0,4 ± 0,4

Tolleranza larghezza (mm) 0 / -4 0 / -4

Tolleranza lunghezza (mm) 0 / -5 0 / -5

Tolleranza peso % ± 2 ± 2

Fuori squadro (mm/m)

A2-s1,d0 A2-s1,d0

0,28 0,28

Assorbimento acqua totale (%)

10 / 4 10 / 4

Norma di Riferimento

EN 520

Bordo Lastra

BA = Bordo Assottigliato




